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A
A'

TERASA 23,84A106

  3,46

SKLADA105

keramická dlažba

46,81

A103 KOUPELNA, WC

A102

vinylové lamely  5,17ZÁDVEŘÍA101

ÚPRAVA STĚN A
STROPŮÚPRAVA PODLAHYPLOCHA

[m2]MÍSTNOSTOZN.
MÍST.

  9,90

  3,31 vinylové lamelyA104 TECHNICKÁ MÍSTNOST

železobetonová deska s
hlazeným povrchem

velkoformátová betonová
dlažba

SDK, biodeska; biodeska (KVH)
s.v. 2 860 mm (2 620 mm)

biodeska
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

-
-

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

BYTOVÁ JEDNOTKA ''A'' 

BYTOVÁ JEDNOTKA ''B'' 

OBÝVACÍ POKOJ,
KUCHYŇ, JÍDELNA

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

ker. obklad, v. = 2 100 mm
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

vinylové lamely

TERASA 23,27B106

  3,46

SKLADB105

keramická dlažba

46,81

B103 KOUPELNA, WC

B102

vinylové lamely  5,17ZÁDVEŘÍB101

11,64

  3,31 vinylové lamelyB104 TECHNICKÁ MÍSTNOST

železobetonová deska s
hlazeným povrchem

velkoformátová betonová
dlažba

SDK, biodeska; biodeska (KVH)
s.v. 2 860 mm (2 620 mm)

biodeska
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

-
-

OBÝVACÍ POKOJ,
KUCHYŇ, JÍDELNA

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

ker. obklad, v. = 2 100 mm
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

vinylové lamely

BYTOVÁ JEDNOTKA ''C'' 

TERASA 23,84C106

  3,46

SKLADC105

keramická dlažba

46,81

C103 KOUPELNA, WC

C102

vinylové lamely  5,17ZÁDVEŘÍC101

  9,90

  3,31 vinylové lamelyC104 TECHNICKÁ MÍSTNOST

železobetonová deska s
hlazeným povrchem

velkoformátová betonová
dlažba

SDK, biodeska; biodeska (KVH)
s.v. 2 860 mm (2 620 mm)

biodeska
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

-
-

OBÝVACÍ POKOJ,
KUCHYŇ, JÍDELNA

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

ker. obklad, v. = 2 100 mm
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 500 mm

vinylové lamely

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- obklad ze svislých fasádních palubek SECA A/B klasik, sibiřský modřín 20 x 146 mm         20 mm
- montážní vodorovný rošt, dřevěné latě 60 x 40 mm             40 mm
- větraná vzduchová mezera vymezená svislým roštem, dřevěné latě 60 x 40 mm                  40 mm
- UV stabilní difuzně otevřená kontaktní fasádní folie Guttafol UV Fassade Eco             - mm
- tepelná izolace z tuhé fenolické pěny s uzavřenou buněčnou strukturou, Kingspan Kooltherm K5
  kotvení talířovými hmoždinkami dle ETICS, λD = 0,020 W/m.K             120 mm
- lepící a stěrkový tmel                 5 mm
- Den Braven - Adhezní můstek koncentrát, obsahuje křemičitý písek, zvyšuje přilnavost             - mm
- DEKPANEL D 81 BF, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk),
  panel s vloženou vzduchotěsnicí fólií                81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               306 mm

S/5 - obvodový plášť - DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm s TI z tuhé fenolické pěny tl. 120 mm,
 palubkový obklad

- DEKPANEL D 81 BF, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk),
  panel s vloženou vzduchotěsnicí fólií                81 mm
- akustická izolace z minerálních vláken, Isover UNI, kotvení talířovými hmoždinkami
  dle ETICS, λD = 0,035 W/m.K                    100 mm
- DEKPANEL D 81 BF, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk),
  panel s vloženou vzduchotěsnicí fólií                81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               262 mm

S/7 - mezibytová stěna - DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm, akustická izolace tl. 100 mm,
 DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm

- DEKPANEL D 81 B, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk)               81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 81 mm

S/8 - vnitřní nosná stěna - DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm

- sádrokartonová deska KNAUF WHITE GKB / sádrokartonová deska KNAUF GREEN GKB-I       12,5 mm
- akustická izolace ze skelné vaty, Isover Piano, tl. 100 mm, λD = 0,037 W/mK, UW + CW profil 100 mm     100 mm
- sádrokartonová deska KNAUF WHITE GKB / sádrokartonová deska KNAUF GREEN GKB-I       12,5 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               125 mm

S/9 - SDK příčka Knauf W111, akustická izolace tl. 100 mm

- obklad ze svislých fasádních palubek SECA A/B klasik, sibiřský modřín 20 x 146 mm         20 mm
- montážní vodorovný rošt, dřevěné latě 60 x 40 mm             40 mm
- větraná vzduchová mezera vymezená svislým roštem, dřevěné latě 60 x 40 mm                  40 mm
- UV stabilní difuzně otevřená kontaktní fasádní folie Guttafol UV Fassade Eco             - mm
- DEKPANEL D 81 B, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk)            81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               181 mm

S/6 - obvodový plášť - DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm, palubkový obklad

 0,000  0,000  0,000
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ÚPRAVA STĚN A
STROPŮÚPRAVA PODLAHYPLOCHA

[m2]MÍSTNOSTOZN.
MÍST.

14,86A204 POKOJ

SDK, biodeska; SDK podhled
s.v. 2 830 mm (2 400 mm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

BYTOVÁ JEDNOTKA ''A'' 

POKOJ

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 830 mm

ker. obklad, v. = 2 100 mm
SDK podhled, s.v. 2 830 mm

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 830 mm

vinylové lamely
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14,86POKOJ SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 830 mm

BYTOVÁ JEDNOTKA ''B'' 

vinylové lamely

vinylové lamely

  8,05B205 keramická dlažba

11,79

B203

KOUPELNA, WC

B202

vinylové lamely  3,53CHODBAB201

14,86B204 POKOJ

SDK, biodeska; SDK podhled
s.v. 2 830 mm (2 400 mm)POKOJ

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 830 mm

ker. obklad, v. = 2 100 mm
SDK podhled, s.v. 2 830 mm

SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 830 mm

vinylové lamely

14,86POKOJ SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 830 mm
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vinylové lamely

vinylové lamely

  8,05C205 keramická dlažba

11,79

C203
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C202

vinylové lamely  3,53CHODBAC201

14,86C204 POKOJ
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ker. obklad, v. = 2 100 mm
SDK podhled, s.v. 2 830 mm
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vinylové lamely

14,86POKOJ SDK, biodeska
SDK podhled, s.v. 2 830 mmvinylové lamely

vinylové lamely

A
A'

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- obklad ze svislých fasádních palubek SECA A/B klasik, sibiřský modřín 20 x 146 mm         20 mm
- montážní vodorovný rošt, dřevěné latě 60 x 40 mm             40 mm
- větraná vzduchová mezera vymezená svislým roštem, dřevěné latě 60 x 40 mm                  40 mm
- UV stabilní difuzně otevřená kontaktní fasádní folie Guttafol UV Fassade Eco             - mm
- tepelná izolace z tuhé fenolické pěny s uzavřenou buněčnou strukturou, Kingspan Kooltherm K5
  kotvení talířovými hmoždinkami dle ETICS, λD = 0,020 W/m.K             120 mm
- lepící a stěrkový tmel                 5 mm
- Den Braven - Adhezní můstek koncentrát, obsahuje křemičitý písek, zvyšuje přilnavost             - mm
- DEKPANEL D 81 BF, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk),
  panel s vloženou vzduchotěsnicí fólií                81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               306 mm

S/5 - obvodový plášť - DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm s TI z tuhé fenolické pěny tl. 120 mm,
 palubkový obklad

- DEKPANEL D 81 BF, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk),
  panel s vloženou vzduchotěsnicí fólií                81 mm
- akustická izolace z minerálních vláken, Isover UNI, kotvení talířovými hmoždinkami
  dle ETICS, λD = 0,035 W/m.K                    100 mm
- DEKPANEL D 81 BF, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk),
  panel s vloženou vzduchotěsnicí fólií                81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               262 mm

S/7 - mezibytová stěna - DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm, akustická izolace tl. 100 mm,
 DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm

S/4 - obvodový plášť vikýře s TI z minerální vlny tl. 240 mm, plechová falcovaná krytina
- krytina obvodového pláště, falcovaný plech Lindab SEAMLINE PROFIFALC         0,5 mm
- čtyřvrstvá difúzně propustná membrána s integrovanou aplikační páskou a drenážní vlákennou
  vrstvou pro falcované krytiny, JUTADREN 2AP                8 mm
- bednění z prken tl. 24 mm               24 mm
- kontralatě, 60 x 40 mm               40 mm
- doplňková hydroizolace, kontaktní difuzně propustná fólie                       - mm
- vodorovný dřevěný rastr z KVH profilů 60 x 120 mm v osové vzdálenosti 625 mm, s vloženou tepelnou
  izolací z minerální vlny ISOVER Woodsil, λD = 0,035 W/m.K           120 mm
- svislý dřevěný rastr z KVH profilů 60 x 120 mm v osové vzdálenosti 625 mm, s vloženou tepelnou
  izolací z minerální vlny ISOVER Woodsil, λD = 0,035 W/m.K           120 mm
- DEKPANEL D 81 BF, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk),
  panel s vloženou vzduchotěsnicí fólií                81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            393,5 mm

- sádrokartonová deska KNAUF WHITE GKB / sádrokartonová deska KNAUF GREEN GKB-I       12,5 mm
- akustická izolace ze skelné vaty, Isover Piano, tl. 100 mm, λD = 0,037 W/mK, UW + CW profil 100 mm     100 mm
- sádrokartonová deska KNAUF WHITE GKB / sádrokartonová deska KNAUF GREEN GKB-I       12,5 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               125 mm

S/9 - SDK příčka Knauf W111, akustická izolace tl. 100 mm
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NÁZEV ZAKÁZKY / TITLE

ŘEZ A-A'

LEGENDA HMOT

ŠTĚRKODRŤ, HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH

ZEMINA ROSTLÁ

ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH

PROSTÝ BETON, C20/25

VRSTVA ORNICE OSETÁ TRAVNÍ SMĚSÍ

TEPELNÁ IZOLACE Z TUHÉ FENOLICKÉ PĚNY S UZAVŘENOU STRUKTUROU, Kingspan Kooltherm K5,
tl. 200 mm,  λD = 0,020 W/m.K

TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY ZE SKELNÉ VATY Isover Unirol Profi, tl. 360 (200 + 160) mm,
λD = 0,033 W/m.K

TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU,
Isover EPS Perimeter, tl. 120 mm, λD = 0,035 W/mK

MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON, C25/30

SKLADBY KONSTRUKCÍ
S/1 - střešní plášť s TI ze skelné vaty tl. 360 mm, plechová falcovaná krytina,
 SDK podhled
- střešní krytina, falcovaný plech Lindab SEAMLINE PROFIFALC          0,5 mm
- čtyřvrstvá difúzně propustná membrána s integrovanou aplikační páskou a drenážní vlákennou
  vrstvou pro falcované krytiny, JUTADREN 2AP                8 mm
- bednění z prken tl. 24 mm               24 mm
- kontralatě, 60 x 40 mm               40 mm
- doplňková hydroizolace, střešní kontaktní difuzně propustná fólie, JUTATOP 2AP                     - mm
- bednění z prken tl. 24 mm               24 mm
- skelná vata mezi krokvemi, ISOVER Unirol Profi, λD = 0,033 W/m.K         200 mm
- skelná vata pod krokvemi, ISOVER Unirol Profi, λD = 0,033 W/m.K          160 mm
- záklop z OSB desek, KRONOSPAN OSB 3 P+D 15 x 2500 x 625 mm           15 mm
- reflexní parotěsnící fólie s výztužnou PE mřížkou s AL vrstvou               - mm
- instalační mezera                 50 mm
- SDK podhled             12,5 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               534 mm

- obklad ze svislých fasádních palubek SECA A/B klasik, sibiřský modřín 20 x 146 mm         20 mm
- montážní vodorovný rošt, dřevěné latě 60 x 40 mm             40 mm
- větraná vzduchová mezera vymezená svislým roštem, dřevěné latě 60 x 40 mm                  40 mm
- UV stabilní difuzně otevřená kontaktní fasádní folie Guttafol UV Fassade Eco             - mm
- tepelná izolace z tuhé fenolické pěny s uzavřenou buněčnou strukturou, Kingspan Kooltherm K5
  kotvení talířovými hmoždinkami dle ETICS, λD = 0,020 W/m.K             120 mm
- lepící a stěrkový tmel                 5 mm
- Den Braven - Adhezní můstek koncentrát, obsahuje křemičitý písek, zvyšuje přilnavost             - mm
- DEKPANEL D 81 BF, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk),
  panel s vloženou vzduchotěsnicí fólií                81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               306 mm

S/5 - obvodový plášť - DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm s TI z tuhé fenolické pěny tl. 120 mm,
 palubkový obklad

S/2 - střešní plášť vikýře s TI ze skelné vaty 360 mm, plechová falcovaná krytina,
 SDK podhled
- střešní krytina, falcovaný plech Lindab SEAMLINE PROFIFALC          0,5 mm
- čtyřvrstvá difúzně propustná membrána s integrovanou aplikační páskou a drenážní vlákennou
  vrstvou pro falcované krytiny, JUTADREN 2AP                8 mm
- bednění z prken tl. 24 mm               24 mm
- kontralatě, 60 x 80 mm               80 mm
- doplňková hydroizolace, střešní kontaktní difuzně propustná fólie, JUTATOP 2AP                     - mm
- bednění z prken tl. 24 mm               24 mm
- skelná vata mezi krokvemi, ISOVER Unirol Profi, λD = 0,033 W/m.K         200 mm
- skelná vata pod krokvemi, ISOVER Unirol Profi, λD = 0,033 W/m.K          160 mm
- záklop z OSB desek, KRONOSPAN OSB 3 P+D 15 x 2500 x 625 mm           15 mm
- reflexní parotěsnící fólie s výztužnou PE mřížkou s AL vrstvou               - mm
- instalační mezera                 50 mm
- SDK podhled             12,5 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               574 mm

- obklad ze svislých fasádních palubek SECA A/B klasik, sibiřský modřín 20 x 146 mm         20 mm
- montážní vodorovný rošt, dřevěné latě 60 x 40 mm             40 mm
- větraná vzduchová mezera vymezená svislým roštem, dřevěné latě 60 x 40 mm                  40 mm
- UV stabilní difuzně otevřená kontaktní fasádní folie Guttafol UV Fassade Eco             - mm
- DEKPANEL D 81 B, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk)            81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               181 mm

S/6 - obvodový plášť - DEKPANEL D 81 BF tl. 81 mm, palubkový obklad

- předpěstovaná vegetační rohož s vrstvou substrátu a směsí extenzivních rostlin (rozchodníková rohož)         25 mm
- vegetační a hydroakumulační vrstva substrátu pro suchomilné rostliny          100 mm
- separační vrstva z netkané geotextilie 200 g/m2            2 mm
- drenážní a hydroakumulační nopová fólie s perforací na horním povrchu          20 mm
- separační vrstva z netkané geotextilie 300 g/m2           2,9 mm
- syntetická střešní hydroizolační fólie z pružného polyolefinu TPO/FPO,
  vyztužená polyesterovou síťovinou               1,5 mm
- spádová vrstva z TI ze stabilizovaného EPS 150, λ = 0,035 W/m.K                  min. 30 mm
- PU lepidlo na tepelnou izolaci             - mm
- parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou
  vložkou z Al fólie kašírované polyesterovou rohoží, samolepicí asfaltový pás TOPDEK AL BARRIER       2,2 mm
- asfaltová vodou ředitelná emulze                - mm
- OSB deska - KRONOSPAN OSB 3 P+D 15 x 2500 x 625 mm, spáry se přelepí (např. malířskou
  páskou šířky 50 mm)          15 mm
- biodeska - JAF HOLZ, Biodeska 3-vrstvá Agrop Smrk B/C, v exteriéru ošetřeno nátěrem
  (např. OSMO UV ochranný olej)          27 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     225,6 mm
- KVH-Si profily pro pohledové konstrukce, čtyřstranně hoblované se sraženými hranami,
  průřez 60×240 mm, v exteriéru ošetřeno nátěrem (např. OSMO UV ochranný olej)          240 mm

S/3 - jednoplášťová vegetační plochá střecha S/4 - obvodový plášť vikýře s TI z minerální vlny tl. 240 mm, plechová falcovaná krytina
- krytina obvodového pláště, falcovaný plech Lindab SEAMLINE PROFIFALC         0,5 mm
- čtyřvrstvá difúzně propustná membrána s integrovanou aplikační páskou a drenážní vlákennou
  vrstvou pro falcované krytiny, JUTADREN 2AP                8 mm
- bednění z prken tl. 24 mm               24 mm
- kontralatě, 60 x 40 mm               40 mm
- doplňková hydroizolace, kontaktní difuzně propustná fólie                       - mm
- vodorovný dřevěný rastr z KVH profilů 60 x 120 mm v osové vzdálenosti 625 mm, s vloženou tepelnou
  izolací z minerální vlny ISOVER Woodsil, λD = 0,035 W/m.K           120 mm
- svislý dřevěný rastr z KVH profilů 60 x 120 mm v osové vzdálenosti 625 mm, s vloženou tepelnou
  izolací z minerální vlny ISOVER Woodsil, λD = 0,035 W/m.K           120 mm
- DEKPANEL D 81 BF, pohledový povrch je tvořen biodeskou v kvalitě B/C (smrk),
  panel s vloženou vzduchotěsnicí fólií                81 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            393,5 mm

S/10 - podlaha na terénu (vinylové lamely)
- vinylové lamely                   4 mm
- litá betonová mazanina               60 mm
- separační fólie                    - mm
- tepelná izolace z EPS 150, λD = 0,035 W/m.K             130 (50+80) mm
- hydroizolační modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 SM                4 mm
- penetrační emulze DekPrimer                  - mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               200 mm
- železobetonová deska               150 mm
- hutněný násyp ze štěrkodrti                300 mm
- zemina původní hutněná

- vinylové lamely                   4 mm
- litá betonová mazanina               64 mm
- systémová izolační deska pro podlahové vytápění s montážními výstupky          0,4 mm
- akustická izolace z čedičových vláken ISOVER N, λD = 0,035 W/mK            30 mm
- OSB deska - KRONOSPAN OSB 3 P+D 15 x 2500 x 625 mm             15 mm
- biodeska - JAF HOLZ, Biodeska 3-vrstvá Agrop Smrk B/C              27 mm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            140,4 mm
- KVH-Si profily pro pohledové konstrukce, čtyřstranně hoblované se sraženými hranami,
  průřez 60×240 mm               240 mm

S/13 - podlaha na stropní konstrukci (vinylové lamely)

S/15 pochozí zpevněná plocha s velkoformátovou betonovou dlažbou
- velkofotmátová betonová dlažba, DITON Plošná dlažba Standard přírodní 60 cm x 40 cm          50 mm
- ložná vrstva - kamenivo frakce 4/8 mm                             40 mm
- ŠD - štěrkodrť frakce 0/63 mm (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)         150 mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               240 mm
- zemina původní hutněná

- sádrokartonová deska KNAUF WHITE GKB / sádrokartonová deska KNAUF GREEN GKB-I       12,5 mm
- akustická izolace ze skelné vaty, Isover Piano, tl. 100 mm, λD = 0,037 W/mK, UW + CW profil 100 mm     100 mm
- sádrokartonová deska KNAUF WHITE GKB / sádrokartonová deska KNAUF GREEN GKB-I       12,5 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               125 mm

S/9 - SDK příčka Knauf W111, akustická izolace tl. 100 mm
S/16 pochozí zpevněná mlatová plocha
- obrusná povrchová vrstva - kamenivo frakce 0/5 mm             40 mm
- ochranná kamenná vrstva - štěrkodrť frakce 0/32 mm          200 mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               240 mm
- zemina původní hutněná

- železobetonová deska s hlazeným povrchem             150 mm
- hutněný násyp ze štěrkodrti                300 mm
- zemina původní hutněná

S/12 - podlaha na terénu (železobetonová deska)
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